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RevisOes (a cada 10.000 km ou 1 ano)

12 22 | 3@ | 42 | 52 | g2 | 7& | 8 | 92 | 102 Servi¢cos a serem executados
Teste de rodagem
° ° ° Verifi_car o] vel'(_:ulo guanto a eventuais irregularidades. Fazer o teste de rodagem
depois da reviséo.
Motor e transmissao
® O o o o o o o o o \otoretransmissdo: verificar quanto a eventuais vazamentos.
) ) ® Velas de igni¢céo: substituir.
° ° Corr_eia dentada da d_istribuigéo: verificar o estado e o funcionamento do
tensionador automatico.
) ® | Correia dentada da distribuicdo: substituir.
e o o o e o o o Correias de agregados (“acessorios”): verificar o estado.
) ® Correias de agregados (“acessorios”): substituir.
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Servigos a serem executados

Motor e transmisséao (continuacao)

Condicdes severas de uso: Condi¢des severas de
uso: A cada 5.000 km ou 6 meses, 0 que ocorrer
primeiro, se o veiculo estiver sujeito a qualquer
destas condicoes:

— Uso da marcha lenta por longos periodos ou
operacao continua em baixas rotacdes (“anda e
para’ do trafego).

— Quando a maioria dos percursos nao exceder 6
km.

— Operacao frequente em estradas de poeira e
areia e trechos alagados.

— Operacao frequente como reboque de trailer ou
carreta.

— Utilizac&do como taxi, veiculo de policia ou
atividade similar.

Condicdes normais de uso: A cada 10.000 km ou
12 meses, 0 que ocorrer primeiro, se nenhuma
destas condi¢cOes severas de uso, acima descritas
ocorrer.

Oleo do motor: substituir.

Trocar o filtro de 6leo na primeira troca de 6leo, e as
seguintes trocas, a cada duas trocas de dleo.

Filtro de 6leo: trocar o elemento.

Filtro de ar: verificar o estado e limpar, se necessario.

Filtro de ar: substituir o elemento.

Filtro de combustivel (externo ao tanque) — veiculos com sistema Flexpower:
substituir.
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Motor e transmisséao (continuagéao)
° Preé-filtro de combustivel (pescador da bomba de combustivel) — veiculos com
sistema Flexpower: substituir.
) ) ) ® ® Transmissao: verificar o nivel de 6leo e completar, se nhecessario.
) ) ) Pedal da embreagem: verificar o curso livre.
Sistema de arrefecimento
e ©& & o o o o o o o \gfficar onivel doliquido de arrefecimento e corrigir eventuais vazamentos.
A ca(;jzaluleS g}?nqgiréno?:gr?e?ms’ Substituir o liquido e corrigir eventuais vazamentos.
° ° ° ° ° Mangueiras, conexdes, radiador e bomba d"agua: verificar o estado e corrigir
eventuais vazamentos.
Freios
e & o o o o & o o o pastilhasediscode freio: verificar quanto a desgaste.
o o Lonas e tambores: verificar quanto a desgaste.
o e o ® Tubulacdes e mangueiras de freio: verificar quanto a vazamento.
e © © o o o o o o o ertei(i:% I?;\i: (N)eesstag(i)(?snl?arpneenstcg ::/gtr)i:‘)igiar e regular, se necessario. Lubrificar as
®© © © © ©o© o o o o o glburiiggtg(rei ;ﬁié)r:]t\éearlif(i:%%; ozné\;%lsc.e completar, se necessario. Substituir
Direcao, suspensao (dianteira e traseira) e pneus
e © © © o o o o o o g);er?e%(;éggﬁgvlatério da direcéo hidraulica: verificar o nivel de fluido e completar,
PY ° ° Mangueiras e conexdes da direcdo hidraulica: verificar quanto a vazamento e
aperto.
e o o o o o o o o o ,mortecedores: verificar quanto a fixacdo e eventuais vazamentos.
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Direcao, suspensdao (dianteira e traseira) e pneus (continuagéao)
° ° ° Sistema de direcado: verificar quanto a folga e torque nos parafusos — verificar
os protetores de po da cremalheira da caixa de direcdo quanto a vazamentos.
° ° ° GuarnicOes e protetores de po: verificar o estado, posicionamento e eventuais

vazamentos.
Pneus: verificar a presséo de enchimento, quanto ao desgaste e eventuais

e o o o o o o o o o .arias,executarrodizio, se necessario; verificar o torque das porcas de fixacao
das rodas.
Carrocaria

) ) ) ® Sistema do condicionador de ar: verificar quanto ao funcionamento.

o o ® o ® Filtro de limpeza do condicionador de ar: substituir.

° ° ° ° Carrocaria e parte inferior do assoalho: verificar quanto a danos na pintura ou
corroséao.

e ©6 © ©¢ © © © e e e Cintosdeseguranca: veerflcar cadarcos, flvelas e parafusos de fixacdo quanto
ao estado de conservacgéo, torque e funcionamento.
Sistema elétrico

e & o o o o o o o o sistema elétrico: Verificar com o “TECH 2” a ocorréncia de cédigos de falha.

e & o o o o o & o o rquipamentosdeiluminacdo e sinalizacdo: verificar.

e © © © © o o o o o Lav,adores e Ilmpadpr_es do para-brisa: verificar o estado das palhetas e
lava-las, se necessario.
Foco dos fardis: verificar a regulagem.

o e o o e o o “Reset” 0 aviso de inspec¢ao do painel de instrumentos.
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i Informacao

— Durante a inspecéao técnica, ndo remova os protetores de banco, carpetes, portas e outros.

Servigos a serem executados

Seguranca

Cintos de seguranca

Luzes de emergéncia

Extintor

Compartimento do motor

Cap0: abertura, fechamento, alinhamento

lluminacéo

Chicotes

Interferéncias

Nivel de agua dos lavadores

Nivel de 6leo do motor

Nivel de 6leo do freio

Nivel de gasolina do reservatdério de partida a frio

Nivel de 6leo da direcao

Nivel de fluido de refrigeracéo

Vazamentos
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Servigos a serem executados

Compartimento do motor

Use o Tech 1: verifique codigos e necessidade de correcdes

Porta-malas

Abertura, fechamento, alinhamento

lluminag&o interna

Estepe: aparéncia, pressao, fixacdo

Macaco — fixagéo

Triangulo

Carpete

Ferramentas

Interior do veiculo

Portas: abertura, fechamento, alinhamento

Travas elétricas, tampa traseira, tampa de abastecimento

Trava de seguranca

Bancos: ajustaveis, escamoteamento

Quebra-sol, fixacéo, iluminacéo

Luzes de cortesia

Porta-luvas: abertura, fechamento, alinhamento, literatura de servico

Teto solar/capota elétrica: funcionamento

Caodigo do radio
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Servigos a serem executados
Controles e dispositivos
® | Reldgio: acerte a hora
® Buzina
® | Espelhos retrovisores: ajuste
® Cinzeirol/isqueiro: funcionamento, iluminacgéo
® | Interruptores de luzes
® Altura dos faréis
® | lluminagdo do painel de instrumentos
® Luzderé
® Desembacador traseiro (encoste a mao no vidro)
® Indicador de direcéo
® \olante, escapamento, trava
® | Limpa para-brisas, lavadores, jato de agua
® Antena elétrica
Teste de rodagem
® Pressao dos pneus
® | Sistema de alarme antifurto
® Ruidos, rangidos
® | Freios: ABS, estacionamento
® Embreagem
03/2010 - Classic

Menu W = éré @ @



Revisdo de Entrega de Veiculo Novo Pagina-4de4

Servigos a serem executados

Teste de rodagem

Desempenho do motor

Teste dinamico do cinto de seguranca

Computador de bordo

Instrumentos

Controle automatico de velocidade

Vidros elétricos

Condicionador de ar/quente
Radio, toca-fitas, CD

Diregéo, alinhamento do volante, vibragdes

Caixa de mudancas, desempenho, controle antiderrapante, versao esportiva, nivel de 6leo
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